FAKTA OM MASKINER

Arbejde med maskiner indebaarer en risiko. Pa rensningsanlaag og pumpestationer er der risiko for at
komme til skade i forbindelse med eksempelvis vedligehol del sesarbejder, fx ved arbejde med
handvaaktgjer i trange arbejdsrum. Derfor er det vigtigt at planlasgge og tilrettelaagge arbejdet

inden opstart.

Arbgdsmiljgforholdet og kravene

Anvendelse af maskiner skal ske pa en sikkerheds- og sundhedsmaessig fuldt forsvarlig made.
Hvis anvendelsen indebaarer risiko for sikkerhed og sundhed, skal denne imgdegas med egnede
foranstaltninger, som fx afskeermning og saaligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske
forholdsregler.

Ved indkab af nye maskiner skal leveranderen garantere, at maskinen opfylder maskindirektivet. Nye
maskiner skal sdledes vaare CE-maakede og have en EF-overensstemmel seserklagring.

Der skal medfalge en brugsanvisning pa dansk til maskiner. Brugsanvisningen skal foruden vejledning
om betjening, vedligeholdelse og lignende ogsa oplyse om, hvilke sikkerhedsmasssige forhold,

der skal overholdes, herunder brug af personlige vaarnemidler.

Generelt er det brugerne, der skal foretage de daglige eftersyn og det ngdvendige vedligehold

efter retningdinjerne i brugsanvisningen. Det er dtid vigtigt, at brugeren er opmagrksom pa, om der

er uregel masssigheder, eller om der opstar skader eller fejl under brugen og med det samme

oplyser neameste arbejdsleder om det, sa der kan rettes op pa fejlene, inden arbejdet fortszter.

De tekniske hjad pemidler og maskiner, der er omfattet af
kravet om lovpligtige eftersyn, skal have foretaget et
hovedeftersyn. Hovedeftersyn skal som regel

foretages minimum hver 12. maned.

Hovedeftersynet kan foretages af leveranderen eller
specialuddannet personale, som kaldes " sagkyndige” eller
"sarlig sagkyndige”.

Elektrisk handvaaktgj (handvaarktgj med en driftspaanding
pa 42 volt og derover) skal efterses minimum hver 6. maned,
hvis det er dobbeltisoleret, ellers min. hver 2. maned i
henhold til Staarkstremsbekendtgerel sen.

Medarbejderne skal oplagres og instrueres grundigt i arbejdet med farlige maskiner og redskaber



mhp. at ulykker forebygges.
Arbejdstilsynets bekendtgarel ser om indretning og anvendelse af tekniske hjadpemidier,

vejledningen om Maskiner og maskinanlasg og temasiden om det ny maskindirektiv indehol der
udferlig tekst om kravene til maskiner. - Se linksene nedenfor.

Gode réd om tiltag og |@sninger

Alle maskiner skal risikovurderes for at finde ud af, om der er risiko for at komme til skade, ogsa selv
om de er CE-mazkede.

Brug et tjekskema, nar risikovurderingen gennemfares og tag medarbejderne med pa rad.

Vurder |gbende gennem APV og arbejdsmiljarunderinger, at alle arbejder korrekt med maskinerne,
og at sikkerhedsforanstaltningerne er i orden.

L aes faktaarket om trykluftdrevne vaaktgjer her

Gode links:

* BFA Service - Turismes site om forebyggelse af ulykker
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https://www.apvportalen.dk/ejendomsservice-og-forsyning/laer-om-arbejdsmiljoe/pumpestationer-og-renseanlaeg/fakta-om-ulykker/trykluftdrevne-vaerktoejer
http://www.forebygulykker.dk/

