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Slagteri- og kødbranchen

Krav 
Vurdér om: 

• der i afdelingen arbejdes med farlige kemikalier. Er det gældende skal der
laves en særlig kemisk APV. 

• der findes leverandørbrugsanvisninger og om disse er tilgængelige for
afdelingens ansatte. 

Gode råd 
• Den særlige kemiske APV skal indeholde:

1. stofferne og materialernes farlige egenskaber,
2. eksponeringsgraden, -typen og varigheden,
3. omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden,
4. virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes,
5. hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske

undersøgelser,
6. grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet, og
7. leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Relevante links 
Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med stoffer og materialer, At-vejledning C.1.3. Klik her. 
Arbejdstilsynets vejledning om rengøring og vedligeholdelse, At-vejledning A.1.4, december 2001. Klik her. 
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Klik her. 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
• Grænseværdier for stoffer og materialer skal overholdes (se bekendtgørelse nr. 292 af 17. maj 2011 om

grænseværdier for stoffer og materialer.) 
• Ved arbejde med farlige kemikalier skal:

• farlige stoffer erstattes med mindre farlige stoffer
• der sørges for god almen ventilation
• der være en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges
• der være leverandørbrugsanvisninger/sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisning på de

farlige stoffer og materialer
• giftige stoffer opbevares aflåst
• der anvendes passende værnemidler om nødvendigt
• antallet af medarbejdere, der udsættes for farlige stoffer skal begrænses

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-stoffer-materialer-kemiske-agenser-1793-sam/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/rengoering-vedligeholdelse-a-1-4/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/arbejde-stoffer-materialer-kemiske-agenser-1793-sam/



