
GULVVASKEMASKINER
 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene
 
Som hovedregel skal nye gulvvaskemaskiner, der er leveret til brug efter den 1. januar 1995, opfylde 
Maskindirektivets krav. Det samme gælder for CE-mærkede tekniske hjælpemidler, der er leveret til 
brug efter den 1. januar 1993. Kravene er implementeret i dansk lovgivning i Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
 
Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at anvendelsen af 
hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at 
også den manuelle håndtering ved arbejde med maskinen kan udføres i overensstemmelse med 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om manuel håndteringmanuel håndteringmanuel håndteringmanuel håndtering. 
 
Arbejdsgiveren skal sørge for en forståelig instruktion. Han kan f.eks. sikre det ved, at leverandøren 
udleverer en brugsanvisning på dansk og giver oplæring i brug af maskinen, så der opnås god 
arbejdsteknik og fortrolighed med den. 

 

Gode råd om tiltag og løsninger
 
Gulvvaskemaskiner anvendes til rengøring af større arealer.
 
Krav til gulvvaskemaskiner:Krav til gulvvaskemaskiner:Krav til gulvvaskemaskiner:Krav til gulvvaskemaskiner:

• Træk på hjul og god konstruktion, så maskinen bliver let at 
gå med.

• At styrehåndtag, på maskiner man går med, kan tilpasses 
forskellige brugere ved justering fra 85-130 cm, så vidt 
muligt uden brug af værktøj.

• Styrehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm, være 
mindst 45 cm bredt og behageligt at holde på, så man ikke 
spænder i arme og skuldre.

• Styrehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder 
benene mod maskinen under brug, og at der ikke er risiko 
for at få fingrene i klemme mellem vægge, døre og 
maskine.

• Gashåndtag, andre håndtag og knapper bør sidde, så de er nemme at nå og betjene.

• Håndtagene skal være stabile og give et sikkert greb. De må ikke være glatte eller kolde at holde 

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/indretning-tekniske-hjaelpemidler-429/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/manuel-haandtering-1164/


på. Der skal være tilstrækkelig plads til fingre eller hænder rundt om håndtagene.

• Førerpladsen på store maskiner skal kunne indstilles i forhold til pedaler og rat, og det skal være 
nemt at stige af og på. Indretningen skal fremme gode bevægelsesmuligheder for at undgå 
fastlåste arbejdsstillinger.

• Sæder skal være udformet, så de giver god støtte for lænd og ryg. Polstringen skal tillade huden 
at ånde.

• Løft af skrabeblad og igangsætning bør kunne foretages automatisk ved hjælp af trykknapper.

• Tømning og fyldning skal kunne foretages uden tunge løft, f.eks. ved brug af en slange.

• Vedligehold og rengøring af maskinen bør kunne foretages i gode arbejdsstillinger. Især 
skrabeblade/rondeller og børster bør være simple og lette at på- og afmontere.

 

Gode links:
 
BFA Service - turisme:

• ”Renhold og service” - arbejdsmiljøhåndbog (pdf)

• ”Ergonomi og rengøring” - branchevejledning (pdf)

• "Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder" - pjece 
(pdf)

https://www.apvportalen.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fBARservice%2fA6-Renhold-og-service-2022-web-sider.pdf
https://bfa-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20renserier/Ergonomi-og-rengoering_2018.pdf
https://bfa-service.dk/rengoering-vaskerier-og-renserier/for-ledere-amo/indkoeb-indretning-og-udbud

