FAKTA OM ULYKKER OG ANMELDELSE AF ULYKKER

Arbejdsmiljgforholdet og kravene

Ved en arbejdsulykke forstas en pludselig, uventet og skadevoldende heendelse, der sker i
forbindelse med arbejdet, og som medfgrer personskade.

Medarbejdere skal oplyses om hvilken risiko, der er, for ulykker pa arbejdspladsen.
Medarbejderne skal instrueres og oplaeres, sa de kan udfare arbejdet pa en farefri made.
Ulykker skal analyseres og forebygges.

Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter farste fraveersdag anmelde arbejdsulykker, der
medfarer uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring via Arbejdstilsynet eller via www.virk.dk.

En arbejdsulykke, herunder en kortvarig skadelig pavirkning af hgjst 5 dages varighed, der antages at
kunne begrunde krav pa ydelser efter loven, har arbejdsgiveren desuden pligt til at anmelde snarest
muligt og senest 9 dage efter skadens indtraeden til sit forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (AES).

Den tilskadekomne har selv ret til at anmelde skaden til de samme instanser, hvis arbejdsgiveren ikke
gor det.

Generelt er fristen for anmeldelse af arbejdsskader 1 ar efter ulykken for andre end arbejdsgiveren
(en frist int. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings regler).

Anmeldepligten geelder f.eks. ogsa ved:

« feerdselsuheld, nar feerdslen er sket som led i et arbejde
savel for en arbejdsgiver som arbejdsgiver selv.
Anmeldepligten geelder ikke ved ulykker pa vej til og fra
arbejde, med mindre dette indgar som en del af arbejdet,
f.eks. ved karsel fra én adresse til en anden adresse

* ulykkestilfeelde, der sker om fredagen, og hvor den
tilskadekomne mgder om mandagen, men har veeret
"uarbejdsdygtig” lgrdag og maske sgndag.

Anmeldelse sker i elektronisk form via www.virk.dk eller www.at.dk.



Virksomhedens arbejdsmiljgorganisation (herunder arbejdsmiljgrepraesentanten) har ret til at se
anmeldelsen. Arbejdsmiljgorganisationen skal bruge den i sin undersggelse af ulykken. Ved
undersggelsen skal arbejdsmiljgorganisationen sgge at finde arsagen til ulykken og sgge at
gennemfare Igsninger, der kan hindre en gentagelse.

Arbejdsgiveren skal desuden give den tilskadekomne en kopi af anmeldelsen.
Alle har ret til at anmelde arbejdsulykker og kortvarige skadelige pavirkninger til Arbejdstilsynet og
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

@nsker skadelidte at rejse en erstatningssag, anmelder arbejdsgiveren dette til sit forsikringsselskab.
Hvis arbejdsgiveren er selvforsikret eller ikke har tegnet forsikring, skal anmeldelsen ske til
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Forinden dette sker, skal den behandlende laege, der farst har
behandlet skadelidte efter arbejdsulykken, udfylde en laegeerkleering pa anmeldelsen.

Gode rad om tiltag og l@sninger

Hvis APV og arbejdsmiljgrunderinger udfares perfekt, skulle ulykker i udgangspunktet helt kunne
forhindres, idet man herved havde set alle farer og forebygget dem.

Forekommer en ulykke alligevel eller er lige ved at ske (naerved-ulykke), geelder det om at leere af
haendelsen og forhindre, at det sker igen.

Faldulykker er ud over voldsulykker den oftest forekommende ulykkestype blandt vagtpersonale.
Hertil kommer i mindre omfang trafikulykker og sjeeldnere andre former for ulykker.

Forebyggelse af ulykker
Forebyggelse af voldsulykker behandles i faktaarket
"Trusler, vold og chokerende begivenheder".

For bedst at forebygge faldulykker er det vigtigt, at
vagtvirksomheden sammen med kunder og i egen
virksomhed laver en APV-kortlaegning, sa det kan
klarleegges:

» om adgangsvejene er i forsvarlig stand, herunder sikring af
adgangsveje om vinteren i forbindelse med sne og is

« om de omrader, hvor vagterne skal feerdes, har en orden og ryddelighed, der sikrer at man ikke
falder over, glider i eller stgder imod noget
(se faktaarket om Fald og snublen.)

* om der er passage af farlige steder, fx steder med nedstyrtningsfare

« om belysningsforholdene evt. kraever ekstra belysning medbragt (fx nar man f.eks. skifter fra et
oplyst rum til en mark keelder eller gard)

« om man skal baere personlige veernemidler som fx godkendte hjelme eller sikkerhedsfodtgj, der
yder tilstreekkelig beskyttelse mod glid, gennemtreengning mv.

Fundne problemer lgses med en handlingsplan som en del af APV’en.


https://www.apvportalen.dk/faengsler-og-vagt/laer-om-arbejdsmiljoe/vagter/fakta-om-psykiske-forhold/trusler-vold-og-chokerende-begivenheder#10481
https://www.apvportalen.dk/faengsler-og-vagt/laer-om-arbejdsmiljoe/vagter/fakta-om-ulykker/fald-og-snublen#10504

Et godt tiltag for at forebygge trafikulykker er at sende de, der
karer bil, pa kurser i kareteknik herunder karsel i glat fgre.
Kurserne bgr indeholde tilstreekkelig praksis til, at de
nagdvendige feerdigheder nar at blive indleert.

| forbindelse med visse seerlige opgaver kan skud- eller stiksikre
veste forebygge seerligt alvorlige skader. Skudsikre veste til
kvinder skal veere designet til kvinder.

God analyse af ulykker og naerved-ulykker

Start med at fa fuldsteendig hold pa, hvad der skete, og find herefter ud af, hvorfor det kunne ske.

Led efter de bagvedliggende arsager — sa bliver Igsningerne bedre.

F.eks. er en vagt ikke ngdvendigvis kluntet, hvis han falder under en rondering pa grund af mange
emner, der roder pa gulvet.

| stedet mangler der maske en skriftlig regel hos kunden om, at der skal vaere ryddeligt, og at der
ikke ma placeres emner ude pa gulvet.

Det kan ogsa veere, at denne regel var besluttet, men ikke var blevet overholdt i kundens
virksomhed.

Eller vagten gik i et omrade, som ikke var aftalt med kunden.
Hver af arsagerne kraever forskellige lasninger, som kan medbvirke til at forebygge en gentagelse. —

Hvis arsagsanalysen ender med, at det blot var fordi vagten var kluntet, eller at ulykken var et
heendeligt uheld, vil det blot veere et spgrgsmal om tid, far en lignende ulykke sker igen.

God instruktion, opleering og tilsyn

En veesentlig faktor mhp. forebyggelse er, at alle medarbejdere har tilstraekkelig
viden om det arbejde, de skal udfgre, - ogsa i forhold til sundhed og sikkerhed. E

Sa det skal afklares, om alle har faet den ngdvendige instruktion og opleering,

og om de rent faktisk bruger denne viden i deres arbejde. Kun adgagg)

personale

Lees mere om ulykkesforebyggelse pa http://www.forebygulykker.dk
Undga farlige tunge lgft. - Lees mere i Fakta om tunge lgft og beeringer.
Anvend sikkerhedssko og hjelm, hvor det er pakraevet.

Gode links:

* BFA service - transports site om forebyggelse af ulykker


http://www.forebygulykker.dk/
https://www.apvportalen.dk/kultur-og-idraetsaktiviteter/laer-om-arbejdsmiljoe/artister-og-sceneteknikere/fakta-om-ergonomiske-forhold/tunge-loeft-og-baeringer#8595
http://www.forebygulykker.dk/
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